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Rada QL-800

Profesionadlni tisk&rny Stitko

Cerny a Eerveny tisk*

P-touch Editor Lite [ [

USB [ [ ®
Wi-Fi [ o
Dratova sit Ethernet ®
Bluetooth ®
Samostatny tisk stitkd °
Volitelny Li-ion akumul&tor ® ®

* vyZaduje roli DK-22251
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I14< cerveneé - | cerne:

+ Nizka teplota = éerveny lisk

» Vysoka teplota = ¢erny fisk

* Prima tepelna metoda
nepovuziva zadne barvivo

* vyZaduje roli DK-22251
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Marketing Department
Europa International

——————
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"Funkce samostatného tisku stitku:

» Navrhnéte si sh!!y a‘nﬂﬁr‘djie je do

pameti QL-820NWB....
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Volitelna Li-ion akumulatorova zakladna:

« Pouziti pro QL-810W/QL-820NWB
bez externich napajecich zdroju.

- Tisk nad 4 000 stitku (cerné) a nad
1 000 stitku (Cervené a cerné) pri
plném nabiti akumuldatoru.

« PIné nabiti zabere jen 2,5 hodiny....
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Obsah dodavky

Soucdst baleni

Tisk / média
Technologie tisku
Rozliseni tisku

Rychlost tisku (jednobarevné)*

Rychlost tisku (dvoubarevné)*
Sitka Stitku

Maximdlini vyska tisku
Maximalini délka tisku

Typ Cidla média

lodstiin stitku

Typy médif

LCD displej
Typ
Pripojeni
USB port

USB host

lBIuetooih
Profily Bluetooth

Kompatibilita s iOS a Android
lDrétové sif

IBezdrétové sit
Zabezpeceni bezdratové sité

Airprint

Pameét
Flash (pro Sablony 3titkd)
Umisténi (pro sablony §titkd)

Napdjeni

Napdijeni

Akumulator

(volitelné prislusenstvi)
Kapacita akumulatoru
Doba nabijeni akumulétoru

Rozméry / hmotnost
Rozméry
Hmotnost

* Standardni testovaci prosttredi Brother

Standardni role adresnich §titkd (100 stitkd)
Role pro dvoubarevny tisk (62 mm x 5 m)

QL-800 QL-810W QL-820NWB

Tiskarna stitkd
Standardni role adresnich stitkd (100 §titkd)
Role pro dvoubarevny tisk (62 mm x 5 m)

Tiskarna §titk

USB kabel USB kabel
Napdjeci kabel AC adaptér a napdjeci kabel
Dokumentace Dokumentace

Pfimd termdini s moznosti dvoubarevného tisku
300 x 300 dpi (standardné) / 300 x 600 dpi (rezim vysokého rozliseni)
Maximdiné148 mm/sec. (93 stitkG/min.) Maximdiné176 mm/sec. (110 §titkd/min.)
Maximdiné24 mm/sec. (ekvivalent 15 §titkG/min.)
12 mm — 62 mm
60,96 mm
Tm
Reflexivni
PIny automaticky odstfih (bfit na celou $ifku role s vertik&inim posuvem)
DK role (DK role samostatnych 3titkG / DK kontinudlini role)

Graficky podsviceny LCD 320 x120 bod0

USB verze 2.0 full-speed (konektor typu mini-B)

Ano (tfida HID)
- Bluetooth 2.1+EDR

SPP(Serial Port Profile)
OPP(Object Push Profile)
- BIP(Basic Imaging Profile)
HCRP(Hard Copy Cable

Replacement Profile)

- - ANno
Ethernet 10/100 base-TX

- IEEE802.11b/g/n

WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES),
LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES),
PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES),
EAP-TLS (TKIP/AES)

- ANno

6 MB

- 99 mist 255 mist

Interni zdroj 220 — 240 V ~ Externi adaptér 100 - 240V ~
- Li-ion akumuldtor véetné zdkladny

- AZ 4 300 §titkd (mono) / 1 400 §titkd (dvoubarevné)
- Méné nez 2,5 hodiny

125 mm (3) x 213 mm (v) x 142 mm (h)
1,15 kg

125 mm (3) x 234 mm (v) x 145 mm (h)
1,12 kg 1,16 kg
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QL-800
Software / Firmware

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 /

Podpora operacnich systemu Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10

(navitivie
http://support.brother.com
pro podporu a stazeni
nejnoveéjsich aktualizaci)

OS Xv10.10/10.11 /10.12

Android 4.1 nebo vyssi

Dostupnost SDK
navitivte: b-PAC (pro Windows)
hitp://www.brother.eu/developer

Podporované fiskové piikazy Raster

CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128)

QL-810W QL-820NWB

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 /
Windows® 10
Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2

Android 4.1 nebo vyssi (SDK)

iOS 6, 7 nebo vyssi (jen SDK)
iOS 8, 9, 10 nebo vyssi (iPrint & Label)

b-PAC (pro Windows)
Brother Print SDK pro Android™
Brother Print SDK pro iPhone/iPad (pro iOS)

ZPLIl emulace (na vyz&addni)

ESC/P
P-touch Template ESC/P
P-touch Template
Raster
Raster

. ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EANS, ISBN-2(EAN13 AddOnN2),

ISBN-5(EAN13 AddOnN5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni,

Podpora &arovych kédd
(pfi pouziti P-touch Editor)

RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Modell, Model2, Micro),
Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5),

RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR),
PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec

Podpora &arovych kodd
(firmware integrovany
v tiskdrné)

Interni fonty

* Standardni testovaci prostfedi Brother

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,

GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked),
PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro),

Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE?3, POSTNET,
UPC-E EXTENTION

Bitmapové fonty:
Velikosti fontu:

Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham
24,32, 49 bodl

Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels
33 - 400 bodU (22 velikosti)

Obrysové fonty:
Velikosti fontu:
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